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Рефераты 

УДК 62-50 

Альтшуллер Д. Множители устойчивости для систем с нестационарными нели- нейностями // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. 2003. Вып, 1 (№1). С. 3 – 12. 

Рассматривается задача абсолютной устойчивости систем с нестационарными нелинейно- стями, отвечающими определенным требованиям. Доказывается, что критерии устойчивости имеют вид Re{[μ-1 +W(iω)]Z(iω)}>0, где W(iω)– частотная характеристика линейной части. Указаны формы множйтеля Z(iω) для различных случаев. Отмечается тот факт, что при некоторых дополнительных условиях известные геометрические критерии распространяются на случай нестационарных нелинейностей. Метод доказательства новых результатов использует квадратичный критерий абсолютной устойчивости, установленный В. А. Якубовичем. 

Библиогр. 17 назв. 

УДК 518 

Бурова И.Г., Демьянович Ю.К. О длительности вычислений минимальных сплайнов при распараллеливании // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. 2003. Вып. 1 (№1). С. 13-19. 

Получены оценки длительности вычислений минимальных сплайнов и сформулированы условия, при которых параллельная система оказывается практически полностью загруженной. 

Библиогр. 3 назв. 

УДК 621.376.54 

Гелиг А.Х., Зубер И.Е. Стабилизация импульсных систем с нестационарной линейной частью // Вестн. С.-Петербург, ун-та. Сер. 1. 2003. Вьш. 1 ( №1). С. 20-27. 

Рассматривается импульсная система, описываемая функционально-дифференциальным уравнением и состоящая из неустойчивой нестационарной непрерывной линейной. части и включенного в обратную связь импульсного модулятора с линейной статической характери- стикой. 

С помощью нестационарного линейного преобразования, приводящего матрицу линейной части к форме Фробениуса, второго метода Ляпунова и метода усреднения решена задача синтеза сигнала на входе модулятора, который стабилизирует систему при любых начальных условиях. 

Библиогр. 7 назв. 

УДК 517.925.51 

Кузнецов Н.В., Леонов Г. А. Устойчивость по первому приближению дискретных систем // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. 2003, Вып. 1 (№1). С. 28 – 35. 

Рассмотрена задача устойчивости по первому приближению для дискретных систем. Для дискретных систем, обладающих правильной линеаризацией с отрицательными ляпуновскими показателями, доказана теорема об устойчивости. Построен аналог контрпримера Перрона в дискретном случае, показывающий, что условие правильности является существенным. 

Библиогр. 4 иазв, 

УДК 519.б77

Малозёмов В,Н., Просеков О.В. О быстром преобразовании Фурье малых порядков // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. 2003. Вып. 1 (№1). С. Зб-45. 

Быстрое пресбразавание Фурье основано на разложении матрицы дискретного преобразования Фурье в произведение трёх матриц – матрицы предсложений, диаганальной матриц и 

которых содержится не более двух отличных от нуля элементов. Такая факторизация неедин- ственна, что позволяет ставить дополнительные условия. В статье указаны «совершенные» факторизации матриц дискретного преобразования Фурье порядков 3, 4, 5, 6. 

Библиогр. 1 назв. 

УДК 681.511.42 

Утина Н. В. Оценка снизу числа проскальзываний циклов в дискретных системах // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. 2003. Вып. 1 (№1). С. 46-55. 

Сформулировано утверждение, в котором при выполнении неравенств на варьируемые параметры, частотного условия и имеющихся оценок числа проскальзываний циклов для диф- ференциального уравнения второго порядка получена оценка множества начальных состояний многомерной дискретной фазовой системы, для которых соответствующие решения имеют заданное число проскальзываний циклов. 

Библиогр. 7 назв. 

УДК 517.929 

Чурилов А.Н. Локальная стабилизация линейного объекта управления импульсным сигналом // Вести. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1, 2003. Вып. 1(№ 1). С. 56 – 63. 

Рассмотрена система функционально-дифференциальных уравнений с импульсным воз действием. Получены достаточные условия ограниченности всех решений системы, приведена оценка области диссипативности. Исследование проводилось с помощью функций ляпуновского типа, разрывных по времени. 

Библиогр. 18 назв. 

УДК 532.591 

Алешков Ю.3. Динамические процессы в прибрежной зоне моря // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. 2003. Вып. 1 №1). С. 64-72. 

Представлено решение задачи об изменении береговой линии под действием вдольберего- вого потока наносов. 

Библиогр. 11 нвзв. 

УДК 531 

Анисимов В.Ю. Динамика роста трещины // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. 2003.   Вып. 1 № 1). С. 73 – 79. 

Рассматривается плоская динамическая задача о нелинейной деформации тонкого упругого слоя, приклеенного к упругому основанию. Слой равномерно сжат Предполагается, что до деформации между слоем и основанием имеется трещина. Найдены условия раскрытия трещины и ее роста. Задача решается в одномерной постановке,. при которой слой моделируется пластиной Кирхгофа, а сила контактного взаимодействия считается линейной функцией перемещения слоя, причем при достижении перемещением. заданного (критического) значения происходит нарушение контакта (рост трещины). 

Библиогр. 5 назв. 

УДК 

Арутюнян Р.А. О реологии  стареющей полимерной среды (Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. 2003. Вьш. 1 ( №1). С. 80 – 86. 

Рассматривается модифицированная вязко-упругая модель Максвелла для описания деформационного старения полимерных материалов. Уравнения модели и входящие в них характеристики записываются через приведенное и реальное время. В согласии с, результатами 

опытов найдены соответствующие аналитические зависимости для модуля упругости и коэффициента вязкости. Показано, что время релаксации может выступать в качестве характеристики продолжительности старения. Дано сравнение с результатами опытов ползучести и старению образцов из резины и некоторых полимерной пленки. В пределах разброса наблюдается хорошее согласие между теоретическими и экспериментальными кривыми.

Библиогр. 12 назв. 

УДК 539.3 

Букашкина О.С. Об упругопластической деформации трубы, изогнутой внешними моментами по оправке // Вестн. С-Петербург. ун-та. Сер. 1. 2003. Выл. 1 (№1). С.87-92. Изучается упругопластическая деформация при изгибе трубы кругового сечения. Изгиб производится по оправке постоянной кривизны. В форме деформированного сечения учитывается его овализация, сдвиг нейтральной оси и изменение толщины стенки трубы. Применение принципа минимума потенциальной энергии деформации сводит задачу к определению искомых коэффициентов, характеризующих форму деформированного сечения. 

Библиогр. 5 назв. Ил. 3. Табл. 2. 

УДК 531.011 

Зегжда С.А., Юшков М,П. Подход Пуанкаре – Четаева – Румянцева к выводу уравнений движения неголономных систем и его связь с другими подходами // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. 2003. Вып. 1 (№1). С. 93 – 103. 

В работе при выводе уравнений движения неголономных систем одновременно используется как подход Пуанкаре – Четаева – Румянцева, так и подход, основанный на понятии касатель- ного пространства. Это позволяет с новой точки зрения раскрыть содержание первого из них. Устанавливается также связь с подходом к задачам неголономной механики, развиваемым в 

трудах Дж. Папаставридиса.

Библиогр. 19 назв. 

УДК .531.591 

Краснов А.А., Товстик П.Е., Товстик Т.П. Центрифуга на воздушной подушке под действием случайных импульсов // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1, 2003. Вып. 1 (№ 1).          С. 104 – 113. 

Выведены уравнения малых колебаний центрифуги на воздушной подушке, удерживаемой  в вертикальном положении вязко-упругими мембранами. Найдены вероятностные характеристики колебаний под действием стационарного возбуждения последовательностью случайных импульсов. 

Библиогр. 3 назв. 

УДК 517.9

Свиркина Л.А., Кирпичникова Н.Я. Дифракция упругих волн на малой неоднородности в слое // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. 2003. Вып. 1 (№1). С. 114-121. 

Исследуется задача рассеяния плоской упругой волны горизонтальной поляризации (SH-волны) от малого неоднородного цилиндрического включения, помещенного в слое, лежащем на упругом полупространстве. Предполагается, что падающая плоская волна поляризована параллельно оси цилиндра. Показано, что неоднородность будет излучать как точечный источник, интенсивность которого пропорциональна площади неоднородности и скачку квадратов поперечных скоростей в слое и неоднородности. 

Библ. 6 назв. Ил. 1. 

УДК 532.577.4 

Скробач А.В. Приближенная постановка задачи о развитом турбулентном нестационарном неизотермическом движении газа в трубопроводе круглого сечения // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. 2003. Вып. 1 (№1). С. 122-130. 

Приводится общая постановка задачи о развитом турбулентном нестационарном неизотермическом движении газа в трубопроводе круглого сечения. Сформулирована процедура решения этой задачи. Искомые функции представляются в виде разложения в ряд по малому параметру. Ограничиваясь в рядах тем или иным значением индекса суммирования, получаем вид соответствующего приближения к решению задачи. Содержание процедуры состоит в последовательном определении приближений к решению, начиная с нулевого. 

Реализация данной процедуры требует отдельной постановки задачи для каждого из рассматриваемых приближений. В работе выполнена такая постановка для нулевого и первого приближений. 

Библиогр. 4 назв. 

УДК 524.7 

Марданова М.А. Модели пространственного распределения светимости в галактиках. 1 // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 1. 2003. Вып. 1 ( № 1). С 131-142. 

В статье рассмотрена задача нахождения пространственного распределения светимости в галактиках по поверхностному. В качестве алгоритма поиска параметров неизвестного распределения предложен метод регуляризации, и на его основе составлена вычислительная про- грамма. Проведенный анализ погрешностей позволил получить представление о .возможных причинах их возникновения. Так, была выявлена необходимость более точного определения: границ оцениваемых параметров на начальных этапах вычислений. Алгоритм решения задачи применен к двум моделям звездных систем – сфероидальной и дисковой, но может быть также использован и для других моделей галактик. 

Библиогр.19 назв.

